
LOFT 270

PUERTAS CALVENTE SL



Escalera telescópica adaptable para techos de: 

2.35-2.45m (loft 240) - 2.52 -3.01m (loft 270) 

Componentes



MONTAJE

Cuando se instala la escalera 

ninguna persona puede 

subirse encima de ella

Colocar los muelles y los 

tornillos como indica la figura

Enganchar los 

muelles como se

muestra en la 

figura

Fijar la escalera al 

forjado de madera 

o al forjado de 

material con los 

tornillos idóneos 

en cada caso.



CIERRA

APRETANDO LOS PULSADORES ROJOS SITUADOS DEBAJO DEL 2º PELDAÑO
INFERIOR LA ESCALERA PUEDE PLEGARSE EN POCOS SEGUNDOS.

pulsadores rojos

después de 

desbloquear los 

pulsadores rojos empujar 

la escalera hacia arriba y 

acompañarla

ir plegando la escalera 

peldaño a peldaño 

hasta que quede 

completamente cerrada

elevar ligeramente la 

escalera y colgarla de 

la barra soporte 

mediante los ganchos 

que hay detrás de la 

escalera.

Tirar de la cinta de nylón 

que cuelga hacia 

nosotros y hacia arriba y 

los muelles tensores la 

elevan hasta dejarla en 

posición horizontal en 

el hueco del forjado.



DURANTE LA FASE DE APERTURA Y CIERRE ACOMPAÑAR SIEMPRE MANUALMENTE A LA ESCALERA MEDIANTE LA CINTA.



APERTURA

tirar de la escalera 

hacia abajo 

acompañándola con 

la mano lentamente

Levantar la escalera 

de la barra soporte

abrir la escalera tirando hacia 

abajo y apoyarla al suelo. 

Verificar que los pulsadores rojos 

están todos fuera para que los 

peldaños estén fijos y 

correctamente 

bloqueados.



LOFT270
 para techos de 2.52 -3.01 m 

MUELLE

PARA ALTURA 

AL SUELO

PARA ALTURA 

AL SUELO

PARA ALTURA 

AL SUELO

PARA ALTURA 

AL SUELO

PARA ALTURA 

AL SUELO

MUELLE

MUELLE

MUELLE

MUELLE

ESCALERA

MUELLE

MUELLE

CINTA Y BARRA DE SUJECCIÓN 

DE LA ESCALERA  CERRADA 

CINTA Y BARRA DE SUJECCIÓN 

DE LA ESCALERA  CERRADA 

CINTA Y BARRA DE 

SUJECCIÓN DE LA 

ESCALERA  CERRADA 

CINTA Y BARRA DE SUJECCIÓN 
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PARA REGULAR LA ALTURA DE 1 A 5 ES NECESARIO EXTRAER DELICADAMENTE CON UN DESTORNILLADOR EL PULSADOR NEGRO DE 
REGULACIÓN PRESENTE EN EL PRIMER PELDAÑO SUPERIOR. CUANDO EL PULSADOR ESTÉ FUERA DEJAR DESLIZAR LA ESCALERA 
HACIA ABAJO DEJANDO LIBRES LOS AGUJEROS COMO INDICA EL ESQUEMA. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO BLOQUEAR 
NUEVAMENTE EL PULSADOR NEGRO PARA FIJAR EL LARGO DE LA ESCALERA EN LA POSICIÓN CORRESPONDIENTE. EN BASE A ESE 
LARGO OBTENIDO SE NECESITA REGULAR LA POSICIÓN  DEL MUELLE Y DE LA CINTA DE APERTURA SEGÚN INDICA EL ESQUEMA.

OBVIAMENTE ADEMÁS DE ADECUAR LA LONGITUD DE LA ESCALERA A LA ALTURA DE TECHO DEBEMOS COMPROBAR QUE LA ESCALERA PLEGADA VA A ENTRAR EN EL HUECO DEL 
FORJADO. PARA RECOGERLA BASTA CON DESBLOQUEAR LOS DOS PULSADORES ROJOS QUE ESTÁN DEBAJO DEL SEGUNDO PELDAÑO DEL SUELO Y COGER LA ESCALERA POR 
LAS PATAS Y RECOGERLA HACIA ARRIBA HASTA LLEGAR A LA BARRA HORIZONTAL  DEL SOPORTE QUE LA SOSTIENE CON AYUDA DEL GANCHO  NOTA: LA ESCALERA PUEDE
 INSTALARSE Y UTILIZARSE SIN NECESIDAD DE CAJÓN NI DE TAPA, QUE SÓLO SIRVEN PARA TAPAR EL AGUJERO. LA ESCALERA NO LLEVA CAJÓN 

capacidad
150 KG

LOFT NECESITA 1,40M DE AVANCE EN EL SUELO PARA 
ABRIRSE. 
ATENCION: LOS TORNILLOS QUE VAN EN EL EMBALAJE 
SON SÓLO PARA MADERA PARA OTROS MATERIALES 
USAR TORNILLOS ESPANSIVOS CON TACOS.
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H = 2,52 - 2,75 m

H = 2,85 - 3,00

H = 2,57 - 2,85 m

H = 2,65 - 2,95 m

H = 2,70 - 3,00 m

H = 2,60 - 2,90 m



¡ADVERTENCIA! Acompañar siempre a la tapa en la apertura para 
evitar que caiga de golpe y nos pueda golpear en la cabeza y 
además si cae con fuerza puede dañar las bisagras de sujeción.

CAJÓN ESCALERA LOFT
Instrucciones para el montaje y el uso
1.Extraer del embalaje todos los componentes que 
   van de serie:
- Barra para abrir la tapa
- Cerradura
- 4 tornillos giratorios (bielas)

2.Instalar la cerradura sobre la tapa siguiendo las
 indicaciones de la Fig. (1/2)

3.Insertar el cajón en el agujero del forjado 
empujando de abajo hacia arriba (fig.3)

5. Para abrir la tapa introducir la barra en la cerradura (fig.5)

4.Fijar el cajón al techo con ayuda de los 4 tornillos giratorios 
hasta que quede sujeto en las 4 esquinas (fig.4)

El cajón es opcional y tiene una tapa con cerradura, se fabrica en dos tamaños 60x120cm /
60x100 cm. y necesita un agujero en el techo con las mismas medidas. Es independiente 
de la escalera y de la altura desde el suelo al techo lo importante es elegir el cajón en 
función de las medidas de la escalera cerrada y del hueco en el forjado. Lo primero es fijar 
el cajón al forjado y después se fija la escalera al cajón. Para fijar la escala se utilizan los 
tornillos que se suministran aprovechando los agujeros ya existentes en el marco del cajón.
Si fueran necesarios hacer alguno más. Si los agujeros no estaban dispuestos en el lugar 
correcto simplemente perforar la chapa del chasis del cajón. El cajón se inserta en el agujero 
del techo y se acopla mediante unos espárragos de 31 cm. con biela giratoria que dejar 

Cajón opcional con trampilla:

sujeto el cajón por las 4 esquinas, para mayor sujeción 
se puede taladrar por los 4 marcos al forjado. Siempre 
acompañar a la tapa en el proceso de apertura, para 
evitar que caiga fuertemente por su propio peso.
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